


























































































































































































































































为了获得最佳性能，请将音箱对称摆放在您
的首选聆听位置周围。建议您多尝试几个音
箱位置，音质会根据音箱的位置而变化。

在音箱和聆听位置之间放置其他物品，可能
会有损音质。

这款音箱的设计遵循我们的广泛分散声学设
计理念，因此音箱不应向聆听位置倾斜，而应
与后墙平行摆放。平行摆放可以减少主聆听
区的失真，还能提升音箱与室内环境的融合
度。广泛分散声学设计理念可确保让声音均
匀扩散到听音室内的大片区域。

	 4.	 摆放
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 >20 cm (8”)

>75 cm

DALI SONIK 5, 7 和 9
为达到理想效果，所有落地式 
SONIK 音箱型号都应放在离后
墙至少 20 厘米（8 英寸）的位置。

可使用随附的脚钉支架或橡胶支
脚，但注意不要将脚钉锁紧螺母
拧得过紧。这两种方式都会对音
质产生影响，因此建议您分别试
用一下，确定哪种方式可以让您
的设备达到最佳效果。

	 4.	 摆放

 �脚钉可能会损坏脆弱的地板。可以考虑在脚钉下方放置
硬币或类似的防护垫，防止留下印痕或划痕。
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DALI SONIK 1 和 3
这些音箱可摆放在支架/书架上。SONIK 1 还可以通过内置壁挂托
架悬挂在墙壁上。如果要摆放在支架或书架上，可将随附的橡胶支
脚或垫子安装到音箱底部，以消除振动，提高稳定性。

x 1

如果将 SONIK 1 悬挂在墙壁上，可将橡胶支脚安装在音箱的
后边缘处。要将音箱悬挂在墙壁上，需将一枚螺钉嵌入墙内。
螺钉必须安装在音箱后侧的壁挂支架上。

将两台音箱调整至理想位置，即当您坐在首选聆听位置时，
高音喇叭与耳朵的高度持平。

	 4.	 摆放
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x 4

x 2x 2

DALI SONIK ON-WALL
达尼 SONIK ON-WALL 针对墙壁安装进行了优化，当您坐在首
选聆听位置时，如果高音喇叭与耳朵的高度大致持平，则说明
音箱处于理想位置。音箱与其下方的任何表面应至少保持 10 
厘米（4 英寸）的距离。

SONIK ON-WALL 可以竖直、侧向或倒置安装，方向可以是纵
向或横向。前网罩上的徽标可以旋转，以便适应任何方向。

	 4.	 摆放
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DALI SONIK CINEMA
SONIK CINEMA 是一款专为家庭影
院设计的音箱，支持横向或竖向配
置。SONIK CINEMA 的前网罩带有
可旋转徽标，适用于左声道、中置声
道、右声道和环绕声 (LCRS) 等应用
场景。

建议将随附的橡胶支脚或垫子安装
到音箱上，确保消除振动，提高设备
稳定性。

	 4.	 摆放
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正确、牢固地连接到放大器对于您的聆听体验极其重要。
左、右声道应始终使用相同类型、相同长度的优质线缆。

正负极的正确连接是常常会忽视的一个细节。放大器的
红色 (+) 接线端子必须与音箱的红色 (+) 接线端子相连。
放大器的黑色 (-) 接线端子必须与音箱的黑色 (-) 接线端
子相连。在立体声或环绕声设备中，即使只有一台音箱的
正负极接反了，也会导致低音变弱、立体声声像不聚焦的
问题。

为了获得最佳聆听体验，右音箱（从聆听位置来看）必须
连接到放大器上标有“R”或“右”的输出端子，左音箱必须
连接到放大器上标有“L”或“左”的输出端子。

 �连接线缆或更改任何连接之前，请务必关闭放大器。

	 5.	 连接

 �请确保裸露的导线被接线端子紧紧夹住，没有松动的
电线，否则可能导致短路并损坏放大器。

 �如果您在环绕声系统中使用了达尼 SONIK，请遵循环
绕声放大器的说明。

右音箱

放大器

左音箱
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与任何机械系统一样，音箱需要经过一段“磨合”期才能发
挥最佳性能。首次使用期间，您会体验到音质在逐渐提升。
磨合期会因使用情况和播放音量而异。在达到最佳性能之
前，预计需要播放长达 100 小时。与其他机械系统不同，音
箱可通过正常定期播放音乐来延长使用寿命。

	 6.	 煲机
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如果要处理此产品，请勿将其与一般家庭
生活垃圾混放。有关电子废弃物的处理和
收集，请参阅当地法规。针对电子产品的妥
善处理、回收和再利用，可能存在不同的要
求。请遵循当地相关部门关于正确处理电
子产品的指南。遵循正确的处理流程可以
确保处理的产品经过必要的处理、回收和
循环使用，有利于防止对环境和人类健康
造成潜在负面影响。

	 8.	 处理
使用柔软的干布清洁箱体。如果需要，可用拧干的布擦拭表面，避免
过多水分残留。只能使用多用途清洁剂，且必须用水稀释成温和溶
液。音箱音盆非常容易损坏，擦拭时需格外小心。前网罩可以用衣物
刷进行清洁，也可以使用无绒布加温和的万能清洁剂来擦拭，擦拭前
要将无绒布拧干。

避免阳光直射
音箱表面长时间受到阳光直射后可能会褪色或变色。因此，应避免将
音箱放置在阳光直射的位置。

	 7.	 清洁与维护

133D A L I  S O N I K  I  用 户 手 册



在确保音质良好的情况下音箱可以播放多大的音量，
这在很大程度上取决于其接收到的信号，因此无法设
定一个通用音量标准用于音箱的对比。

与小型放大器发出的超出其容量的失真信号相比，大
型放大器发出的纯净大功率信号更好。失真（限幅）放
大器的信号所包含的高频信息远远多于无失真信号，
所以会加重高音喇叭的工作负载。因此，音箱经常因为
小型放大器被迫超负荷工作而损坏，但很少因为大型
放大器而损坏，因为大型放大器几乎都在空转。

同样值得注意的是，如果将音色控制器旋至中间设置
以上，会大大加重音箱和放大器的工作负载。对于一个
良好的音响系统，音色控制器应该只用于补偿糟糕的
录音，而不是永久补偿系统中的其他缺陷。达尼建议将
音色控制器保持中间设置，并采用适当的音箱布置来
塑造音效。始终以合适的音量进行聆听，确保声音清晰
无失真，以减轻系统的工作压力。

所有达尼音箱均采用线性阻抗设计，可实现放大器的
最佳负载，从而形成更开放、细节更丰富的声像。

	 9.	 功率和声压
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每个房间都有独特的声学特征，这会影响我们感知音箱声音的方式。您
听到的声音中既有直接来自音箱的声音，也有从地板、天花板和墙壁反
射的声音。反射声会影响您的听音体验。

	10.	 听音室
基本原则是：尽量让音箱远离大面积的硬面反射区，因为这些区域往往
会产生明显的声波反射，干扰声音还原的精度和空间效应。在音箱和反
射面之间摆放物品（例如植物）可抑制不必要的反射。如果声音太过明
亮，可使用地毯、窗帘等柔软物品加以缓和。重低音的音量和音质都与
房间的大小、形状以及音箱的摆放位置有关。将音箱靠近侧面或背面的
墙摆放会突出低音。若靠墙角摆放，低音会更突出，但反射也会增强。

135D A L I  S O N I K  I  用 户 手 册



表 2 提供了所有达尼 
SONIK 音箱的规格。虽
然有很多方法可以衡量
音箱的性能，但都无法
真实反映出音箱的实际
音质。只有您自己的耳
朵才能分辨出一台音
箱的音质是否优于另一
台。与所有达尼音箱一
样，达尼 SONIK 系列旨
在尽可能真实地再现音
乐原声。

尽情感受全新达尼 
SONIK 给您带来的绝
美音质吧！

	11.	 技术规格
SONIK 1 SONIK 3 SONIK ON-WALL SONIK CINEMA

频率范围 51 - 26,000 Hz ±3 dB 47 - 26,000 Hz ±3 dB 55 - 26,000 Hz ±3 dB 46 - 26,000 Hz ±3 dB
灵敏度 2.83 V 时为 86 dB @ 1 米 2.83 V 时为 87 dB @ 1 米 2.83 V 时为 87 dB @ 1 米 2.83 V 时为 89.5 dB @ 1 米
标称阻抗 6 欧姆 6 欧姆 6 欧姆 6 欧姆
最高声压级 106 dB 108 dB 107 dB 109 dB
分频频率 2,800 Hz 2,300 Hz 2,400 Hz 2,200 Hz
分频原理 2 路 2 路 2 路 2 路
推荐放大器功率 25 - 100 瓦 25 - 150 瓦 25 - 100 瓦 25 - 150 瓦
高频驱动单元 1 × 29 mm 低损耗软球顶 1 × 29 mm 低损耗软球顶 1 × 29 mm 低损耗软球顶 1 × 29 mm 低损耗软球顶
高频振膜 软织物 软织物 软织物 软织物
低/中频驱动单元 1 × 5¼ 英寸 1 × 7 英寸 5¼ 英寸 2 × 5¼ 英寸
低/中频振膜 Clarity Cone™ 纸和木纤维 Clarity Cone™ 纸和木纤维 Clarity Cone™ 纸和木纤维 Clarity Cone™ 纸和木纤维
连接输入 单线 单线 单线 单线
箱体类型 低音反射式 低音反射式 低音反射式 低音反射式
低音反射调谐频率 51 Hz 46 Hz 50 Hz 46 Hz
其它特征 集成式墙壁托架 不适用 LCRS LCRS
推荐安装位置 支架/书架 支架/书架 墙壁 支架/书架
离后墙的建议距离 1 - 50 cm 5 - 50 cm 0 - 10 cm 0 - 50 cm
尺寸（高 × 宽 × 深） 274 × 162 × 231 mm

10.8 × 6.4 × 9.1 英寸
350 × 200 × 306 mm
13.7 × 7.8 × 12.1 英寸

385 × 245 × 123 mm
15.2 × 9.7 × 4.8 英寸

170 × 571 × 214 mm
6.7 × 22.5 × 18.4 英寸

重量（含网罩） 4.1 千克
9.03 磅

6.5 千克
14.13 磅

4.9 千克
10.80 磅

7.90 千克
17.41 磅

装运重量 10 千克（一对）
22.04 磅（一对）

15.1 千克（一对）
33.28 磅（一对）

10.9 千克（一对）
24.03 磅（一对）

9.6 千克
21.16 磅

饰面 Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

配件（附带） 前网罩
橡胶支脚
橡胶垫
文档包

前网罩
橡胶垫
文档包

前网罩
橡胶垫
文档包

前网罩
橡胶垫
文档包

所有技术规格如有更改，恕不另行通知。
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	11.	 技术规格

19.01.2026

SONIK 5 SONIK 7 SONIK 9

频率范围 39 - 26,000 Hz ±3 dB 36 - 30,000 Hz ±3 dB 34 - 30,000 Hz ±3 dB
灵敏度 2.83 V 时为 88 dB @ 1 米 2.83 V 时为 88.5 dB @ 1 米 2.83 V 时为 90 dB @ 1 米
标称阻抗 6 欧姆 6 欧姆 4 欧姆
最高声压级 108 dB 110 dB 111 dB
分频频率 2,200 Hz 2,300 / 14,000 Hz 400 / 2,100 / 14,000 Hz
分频原理 2 路 2 + ½ 路 2½ + ½ 路
推荐放大器功率 30 - 150 瓦 30 - 180 瓦 50 - 300 瓦
高频驱动单元 1 × 29 mm 低损耗软球顶 17 × 45 mm 平面静磁高音喇叭

1 × 29 mm 低损耗软球顶
17 × 45 mm 平面静磁高音喇叭
1 × 29 mm 低损耗软球顶

高频振膜 软织物 平面静磁
软织物

平面静磁
软织物

低/中频驱动单元 2 × 5¼ 英寸 2 × 7 英寸 3 × 7 英寸
低/中频振膜 Clarity Cone™ 纸和木纤维 Clarity Cone™ 纸和木纤维 Clarity Cone™ 纸和木纤维
连接输入 单线 单线 单线
箱体类型 低音反射式 低音反射式 低音反射式
低音反射调谐频率 43 Hz 39 Hz 35 Hz
其它特征 不适用 不适用 不适用
推荐安装位置 地板 地板 地板
离后墙的建议距离 15 - 100 cm 20 - 100 cm 20 - 120 cm
尺寸（高 × 宽 × 深） 826 x 162 x 270 mm / 32.5 x 6.3 x 10.6 英寸 1,006 × 200 × 330 mm / 39.6 × 7.8 × 13 英寸 1,126 × 214 × 376 mm / 44.3 × 8.4 × 14.8 英寸
重量（含网罩） 10.8 千克 / 23.80 磅 16.2 千克 / 35.71 磅 24.6 千克 / 54.23 磅
装运重量 26.6 千克（一对） / 58.64 磅（一对） 19.7 千克 / 43.43 磅 30.1 千克 / 66.35 磅
饰面 Black Ash（黑灰色）

White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

Black Ash（黑灰色）
White（白色）
Walnut（胡桃木色）
Natural Oak（天然橡木色）

配件（附带） 前网罩
橡胶垫
脚钉
锁紧螺母
半球形橡胶支脚

脚钉支架
脚钉支架螺钉
工具包
文档包

前网罩
橡胶垫
脚钉
锁紧螺母
半球形橡胶支脚

脚钉支架
脚钉支架螺钉
工具包
文档包

前网罩
橡胶垫
脚钉
锁紧螺母
半球形橡胶支脚

脚钉支架
脚钉支架螺钉
工具包
文档包

所有技术规格如有更改，恕不另行通知。
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